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Trager des Vorhabens

Die Ermittlung der Hochwasserspiegelberechnungen an dem Ailsbach erfolgt durch den
Freistaat Bayern vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Hof. Das Festsetzungsverfahren
wird vom Landratsamt Bayreuth durchgefiihrt.

1. Vorbemerkung

Vorsorge treffen, damit Hochwasserereignisse nicht zu Katastrophen werden. Das ist eine
Aufgabe, welche bayern- und bundesweit hohe Prioritat genieft.

Vorsorge bedeutet unter anderem:

e Natirliche Uberschwemmungsgebiete als Hochwasserabfluss- und Retentionsraum zu
erhalten. Denn Eingriffe fuhren zumindest in ihrer Summenwirkung zu Abfluss-
beschleunigungen und kénnen die Wasserspiegelhéhen des Hochwasserscheitels deutlich
anheben.

e Birger, Gewerbetreibende und Gemeinden (ber Hochwassergefahren und
Gefdhrdungen zu informieren, um angemessene Nutzungen zu bewirken, damit
Schadenspotenzial gar nicht erst entsteht.

Die Alternative - technisch aufwendige HochwasserschutzmaRnahmen - sto3t u. a. schnell
an finanzielle Grenzen und ist i. d. R. mit grol3en Eingriffen verbunden. Sie stellt daher als
Reparatur nur die Ultima Ratio dar.

Deshalb gibt der Bundesgesetzgeber im 8§76 Wasserhaushaltsgesetz den L&ndern auf,
Uberschwemmungsgebiete festzusetzen. Dies sind mindestens die Gebiete, in denen ein
Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist. Bereits vorhandene
Festsetzungen sind an neue Erkenntnisse anzupassen. Noch nicht festgesetzte
Uberschwemmungsgebiete sind vorlaufig zu sichern. Die Offentlichkeit ist entsprechend
zu informieren.

Auch in den Leitlinien der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) werden
Leitsétze fir einen zukunftsweisenden, integrierten Hochwasserschutz und Handlungs-
empfehlungen an Politik, Behtdrden, Gemeinden und an die Wirtschaft gegeben. Diese
fihren unter anderem auf, dass die Lander ,,Uberschwemmungsgebiete ausweisen und auf
die Freihaltung dieser hinwirken*.

Einen weiteren Baustein stellt die Bayern - Agenda 21 dar, welche als

Handlungsempfehlung fir eine nachhaltige Hochwasserschutzpolitik die Ausweisung von

Uberschwemmungsgebieten vorgibt. Auch hier werden wie folgt Ziele definiert:

e Oberirdische Gewisser, Auen und Talraume sind als vernetzte aquatische Okosysteme
maoglichst naturnah zu erhalten oder zu entwickeln,

e die Rilckhalte- und Speicherféhigkeit der Landschaft ist zu fordern,

e der Hochwasserschutz ist durch natirlichen Rickhalt, technische SchutzmaBnahmen
und weitergehende Vorsorge zur Reduzierung des verbleibenden Schadenspotenzials zu
verbessern.

Wasserwirtschaftsamt Hof v Seite 3von 9



Gewasser 2. Ordnung, Ailsbach, Fl.-km 4,800 bis 9,400
Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes
Landkreis Bayreuth

2. Zweck des Vorhabens

Nach 8§ 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind die L&nder verpflichtet innerhalb der
Hochwasserrisikogebiete die Uberschwemmungsgebiete fiir ein HQ100 bis zum
22.12.2013 sowie die zur Hochwasserentlastung und -riickhaltung beanspruchten Gebiete
ohne Frist festzusetzen bzw. vorldufig zu sichern. Zudem kodnnen nach Art. 46 Abs. 3
BayWaG sonstige Uberschwemmungsgebiete festgesetzt werden. Nach Art. 46 Abs. 1

Satz 1 BayWG sind hierfir die wasserwirtschaftlichen Fachbehoérden und die
Kreisverwaltungsbehdrden zusténdig.

Nach Art. 46 Abs. 2 Satz 1 BayWG ist als Bemessungshochwasser fir das
Uberschwemmungsgebiet ein HQ100 zu wéhlen. Die Aushnahmen der Satze 2 und 3
(Wildbachgefahrdungsbereich bzw. Wirkungsbereich einer Stauanlage) greifen hier nicht.

Das HQ100 ist ein Hochwasserereignis, das mit der Wahrscheinlichkeit 1/100 in einem
Jahr erreicht oder Uberschritten wird bzw. das im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren
einmal erreicht oder Uberschritten wird. Da es sich um einen statistischen Wert handelt,
kann das Ereignis innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten.

Der hier betrachtete Abschnitt des Ailsbach Flkm 4,800 bis Flkm 9,400 liegt auf3erhalb des
Hochwasserrisikogebiets nach 8 73 Abs. 1 in Verbindung mit 8 73 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1
WHG.

Das vom Wasserwirtschaftsamt Hof ermittelte Uberschwemmungsgebiet fiir den Ailsbach
(HQ100) wurde durch ortsubliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises
Bayreuth Nr. 28 vom 23.11.2015 vorl&ufig gesichert. Geméal3 Art. 47 Abs. 4 Satz 2 BayWG
kann die Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets innerhalb von fiinf Jahren, somit bis
zum 23.11.2020 erfolgen.

Da das betrachtete Uberschwemmungsgebiet ausschlieRlich im Bereich des Landkreises
Bayreuth liegt, ist fur die Ermittlung des Uberschwemmungsgebiets das
Wasserwirtschaftsamt  Hof und fur das durchzufihrende Festsetzungs- bzw.
Sicherungsverfahren das Landratsamt Bayreuth sachlich und ortlich zustandig.

Die Unterlagen werden zur amtlichen Festsetzung der Uberschwemmungsgrenzen fiir ein

HQ100 rechts und links der Ailsbach (Gemeinde Ahorntal und Stadt Waischenfeld) dem
Landratsamt Bayreuth tibergeben.
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3. Ortliche Verhaltnisse und Grundlagen

Das Untersuchungsgebiet des Ailsbach erstreckt sich ostlich vom OT Schweinsmiihle
(FIkm 9,400) bis zur Landkreisgrenze (FIkm 4,800).

Fur die Berechnung des Uberschwemmungsgebiets wurden die auf Grundlage eines
hydrologischen Gutachtens ermittelten HQ100-Werte herangezogen. Die genaue
Zuflussaufteilung und Wassermenge ist der beiliegenden Ubersicht unter Punkt 7 dieses
Erlauterungsberichts zu entnehmen.

Geologische, bodenkundliche und morphologische Grundlagen

Der Ailsbach mit seinem ca. 16 km langen Bachlauf entsteht nordwestlich von Freiahorn
durch den Zusammenfluss vom Gereuther AlRbach mit dem Vogelsbach und mindet bei
der Beringermiihle in die Puttlach. Der Entstehungsort liegt geologisch im Lias des Jura, in
den Hohenlagen tritt auch Dogger zutage. Im weiteren Bachverlauf durchfliel3t er diese
Dogger- und Liaslandschaft mit ihren Tonsteinen, Sandsteinen und Mergeln um bei der
Schweinmiihle westlich von Kirchahorn in die Kalksteinlandschaft des Malms einzutreten.
Von hier bis zur Mindung in die Pittlach verlauft der Bachverlauf mit seiner teils tief
eingeschnitten Talung in den Karbonaten und Dolomitgesteinen des Malms der Nordlichen
Frankenalb.

Hydrologische Daten

Fur das Planungsgebiet des Ailsbach ergeben sich It. LfU folgende Daten:

e Einzugsgebiet Aeo = ca. 47,2 km?
e Mittlere Hohenlage im Einzugsgebiet ca. 365 m NN
e Zustandsklasse Saprobie 2

In Auswertung des Gutachtens des LfU vom Mai 2005 ergeben sich folgende
Scheitelabflisse, die im Durchschnitt der Jahre erreicht oder Gberschritten werden:

alle 10 20 50 100 Jahre
8 21 24 26 m3/s
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4, Notwendigkeit und Auswirkungen der Uberschwemmungsgebietsfestsetzung

Die Festsetzung von Uberschwemmungsgebieten dient dem Erhalt von Riickhalteflachen,
der Bildung von Risikobewusstsein und der Gefahrenabwehr. Damit sollen insbesondere:

e ein schadloser Hochwasserabfluss sichergestellt werden,

e Gefahren kenntlich gemacht werden,

e freie, unbebaute Flachen als Retentionsraum geschiitzt und erhalten werden sowie

e in bebauten und beplanten Gebieten Schaden durch Hochwasser verringert bzw.
vermieden werden.

Durch die rdumliche Abgrenzung der hochwassergefahrdeten Gebiete von nicht
gefahrdeten Bereichen (Grundlage ist die Sicherheit vor Uberflutungen bei einem
einhundertjahrlichen Abflussereignis) wird Staddten und Gemeinden sowie Dritten die
notwendige Planungssicherheit fir die kommunale Bauleitplanung oder sonstige VVorhaben
gegeben.

Die amtliche Festsetzung des Uberschwemmungsgebietes dient zudem der Erhaltung der
Gewaésserlandschaft im Talgrund. Dies deckt sich insbesondere auch mit den Zielen des
Natur- und Landschaftsschutzes.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass es sich bei dem

Uberschwemmungsgebiet nicht um eine behordliche Planung handelt, sondern um die
Ermittlung und Darstellung einer von Natur aus bestehenden Hochwassergefahr.
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5. Begriindung und Art der Uberschwemmungsgrenzen

Die Ermittlung der Uberschwemmungsgrenzen basiert auf einer zweidimensionalen
Wasserspiegelberechnung (Programm SMS und Hydro AS 2-D) unter Zugrundelegung
eines hundertjahrlichen Hochwasserereignisses.

Die Gewasserrauhigkeit wurde durch Modellkalibrierung bestimmt. Fir die Eichung des
Modells dienten historische Hochwasserereignisse und Pegelbeobachtungen. Die
Vorlandrauhigkeiten entsprechen standardmaRig den Empfehlungen des Bayerischen
Landesamts fur Umwelt.

Die aus der hydraulischen Berechnung gewonnenen Wasserspiegelh6hen fur HQ100
wurden mit dem Gelandemodell verschnitten und so die Uberschwemmungsgrenzen
ermittelt. Diese wurden in den bebauten Bereichen durch Ortseinsicht stichprobenartig auf
Plausibilitat geprift und in den Lagepldnen der Anlage 2 im Malistab 1: 2.500 als
durchgéngige blaue Flache mit Begrenzungslinie dargestellt sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass Nebengewésser nicht Gegenstand dieses Verfahrens
sind. Die Uberschwemmungsgrenzen dieser Bache waren fiir ein HQ100 separat zu
ermitteln. Sie konnen lokal groRer als die hier fir den Ailsbach berechneten,
riickstaubedingten Uberschwemmungsflachen sein.

Das festgesetzte Uberschwemmungsgebiet ist zukiinftig auch im ,Bayernatlas®
(geoportal.bayern.de/bayernatlas/) abrufbar.
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6. Rechtsfolgen

Nach der Festsetzung des Uberschwemmungsgebiets gelten die Regelungen des §§ 78, 78a
und 78¢c WHG in Verbindung mit der Rechtsverordnung zur Festsetzung des
Uberschwemmungsgebiets.

Mit Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Bayreuth Nr. 28 vom 23.11.2015
wurde das vom Wasserwirtschaftsamt Hof ermittelte Uberschwemmungsgebiet fiir den
Ailsbach vorlaufig gesichert. Die vorlaufige Sicherung endet, sobald die Rechtsverordnung
zur  Festsetzung des  Uberschwemmungsgebiets in  Kraft tritt oder das
Festsetzungsverfahren eingestellt wird. Sie endet spatestens nach Ablauf von funf Jahren.
Im begriindeten Einzelfall kann die Frist von der Kreisverwaltungsbehtérde hochstens um
zwei weitere Jahre verlangert werden (vgl. hierzu Art. 47 Abs. 4 BayWG).
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Ubersicht der hydraulischen Randparameter und Zufliisse bei HQ100
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